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LB-1000

Etiqguetadora automatica
para envases cilindricos.

Es wuna etiquetadora automatica
lineal, para aplicacion de una o mas
etiquetas en envases de seccidon
cilindrica. Esta maquina posee un PLC
con un software que permite centrar automaticamente
las etiquetas de frente y dorso.

Las regulaciones para cambio de formato son minimas y
no requiere ninguna herramienta o pieza de recambio.
El cabezal etiquetador cuenta con detector de
etiguetas transparentes y recuperacién automatica de

etiqueta faltante.

LB-1000 se encuentra preparada para instalar una
impresora y equipos de vision para lectura y registro de

trazabilidad de producto.

El PLC con pantalla tactil TFT color de 7”, permite un manejo amigable con el operador, con iconos para cada tipo de
ajuste. Login de inicio de sesidon para cada nivel de usuario y completo registro de eventos para cumplir con norma
CFR21 parte 11 de la FDA. Puerto USB para actualizar programas de aplicacion o descargar informacion relativa al log

de eventos.

Ajustes memorizables en diferentes recetas para recuperarlas
facilmente en el momento de etiquetar el mismo producto.
Velocidad de operacion ajustable mediante un solo parametro,
manteniendo el sincronismo de toda la maquina.
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Checker de cédigo pharmacode integrado al control de la
maguina, realiza la lectura del cédigo de cada etiqueta y lo

compara con el padron que se introdujo como dato en la

pantalla del equipo. Si existiera un error de lectura o un codigo

diferente la maquina detiene su funcionamiento y acciona una

alarma sonora y luminosa.




Integracién con sistema de Track and Trace.

PLC con pantalla tactil de 7 pulgadas que permite
un funcionamiento amigable con el operador.
Ajuste mecdnico en alto y ancho, para adaptarse
rapidamente a los diferentes tamafos de estuche.
Separador de envases con ajuste sincronizado de

velocidad.
Inspector de calidad de etiguetado mediante
sensores de vision con expulsor neumatico.

OPCIONALES:

Lector de cdédigo PHARMACODE

Inspector de calidad de etiquetado mediante
sensores de vision con expulsor neumatico.

Cajon de recogida con detector, de estuches
expulsados, redundante.

Contadores de productos descartados y aceptados
en la pantalla tactil.
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